
Vergleichstabelle Baustähle EU‐Canada
Kurzname W.Nr. Alte Bezeichnungen CSA‐SI CSA‐Y/p C Si Mn P S Cr Ni Cu N

Analyse lt. EN‐Standard
S 235 JR 1.0038 S 235 JRG 2 RSt 37‐2
S 235 JRH 1.0039 St 37‐2
S 275 JR 1.0044 St 44‐2 260W, 300 W 38 W, 44 W <=0,21 <=1,5 0,035 0,035 <=0,55 0,012
S 355 JR 1.0045
S 235 J 0 1.0114 St 37‐3 U
S 235 J 2 G 3 1.0116 S 235 J 2 St 37‐3N
S 235 J 2 1.0117 S 235 J 2 G 4 260 WT 38 WT <=0,17 <=1,40 0,025 0,025 <=0,55
S 275 J 2 H 1.0138 St 44‐3 N 260 WT, 300 WT 38 WT, 44 WT <=0,20 <=1,50 0,03 0,03
S 275 J 0 1.0143 St 44‐3 U 260 WT, 300 WT 38 WT, 44 WT <=0,18 <=1,5 0,03 0,03 <=0,55 0,012
S 275 J 2 1.0145 S 275 J 2 G 4 260 WT 38 WT <=0,18 <=1,50 0,025 0,025 <=0,55
S 275 J 0 H 1.0149 St 44‐3 U
S 355 J 0 H 1.0547 St 52‐3 U
S 355 J 0 1.0553 St 52‐3 U 350 WT 50 WT <=0,2 <=0,55 <=1,6 0,03 0,03 <=0,55 0,012
S 355 J 2 G 3 1.0570 S 355 J 2 St 52‐3 N 350 W, 350 WT 50 W, 50 WT <=0,2 <=0,55 <=1,6 0,035 0,035
S 355 J 2 H 1.0576 RoSt 52‐3 St 52‐3 N 400 WT 60 WT <=0,22 <=0,55 <=1,6 0,03 0,03
S 355 J 2 1.0577 S 355 J 2 G 4 400 WT 60 WT <=0,2 <=0,55 <=1,6 0,025 0,025 <=0,55
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